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取付説明書

純正マフラー を取り外します。　　　　作業中はメインスイッチを ONにしないで下さい！

●

●１

２

＜取付所要時間の目安＞
約 40分
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POWERBOX マフラーを仮組みして行きます。

POWERBOX  FULL - RS

※ 説明書内の写真は試作品の為、実際の商品とはパイプの形状等、一部異なる場合があります。
※ 作業は平坦な場所でエンジン、マフラーが完全に冷えた状態で行なって下さい。
※ 本製品にはエキゾーストガスケットは付属しておりません。取り付け後の排気漏れを防ぐ為にも車種専用の物をご購入の上、新品に交換して下さい。
※ ボルト類の組み付け時には、緩み防止の為に“ ネジロック剤 ”を塗布の上、締め付ける様にして下さい。
※ キズ付き防止の為に、マフラー取り付け部廻りの塗装部分にはあらかじめガムテープ等を貼って作業する事をおすすめします。

〈 商品内容 〉　※サイズの単位：mm

×１
×２

① POWERBOX マフラ（一体構造）
② ６角フランジナット （M8）

エンジン側固定部のフランジナット×４ヶ所を
取り外します。（後で再使用します。）

O2センサーを純正マフラーから取り外します。
配線にストレスがかからない様に
あらかじめ配線をクランプから外して
作業します。（センサーは後で再装着します。）

車体左側・チェーンの近くに見える
マフラー固定部のボルトを取り外します。
（ボルトは後で再使用します。）

右・ステップを固定しているボルト
（２点止め）を取り外し・・・

・・・内側に隠れていたマフラー固定部の
ボルトを取り外しながらマフラー・一式を
ゆっくりと車体から取り外します。
（ボルトは後で再使用します。）

エキゾースト・ガスケットを新品に交換します。
（専用の物を別途ご購入下さい。）

作業開始前に本書を必ず一通りお読みになり、
内容をよく理解してから作業を始めて下さい。

フランジの固定には純正マフラーに
使用していたナットを再使用します。

POWERBOXのステーを車体に仮組みします。左右の固定にはそれぞれ純正のボルトを再使用し、
内側には付属のフランジナット② を使用して仮止めします。
ステーを車体に合わせる位置（内側に入れます）は純正マフラーの時と同じです。
※作業中にマフラーやスイングアームが擦れて傷つかない様にウェスなどで養生しながら
作業する事をおすすめします。

・エキゾースト・ガスケットYAMAHA純正パーツ
  品番：3YF-14613-01
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右側右側 左側左側

POWERBOXには構造上あらかじめ上面に凹み加工が、
また地面に向かって排気ガスが出る様に穴あけ加工が施されています。
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純正マフラーは重いので、作業中に自重で落下する事がありますので注意してください。

作業中にO2センサーを取り外した状態でメインスイッチをONにしますと、
センサーの異常を感知してメーターの警告灯が点灯してしまいます。
一度点灯した警告灯は簡単に解除できません。
マフラー装着を全て完了し、エンジンを始動するまでメインスイッチには
絶対に触れないで下さい。万が一警告灯を点灯させてしまった場合には
専用の機材による点検、解除が必要です。車輌ご購入先のバイクショップに相談して下さい。

ステーは内側に入るステーは内側に入る
ステーは内側に入るステーは内側に入る



各部の隙間や取付状態を再度確認しながら仮組みしていた箇所全てを本締めします。

サイレンサーやパイプに付着した汚れや油分を脱脂剤などでしっかりと拭き取って下さい。
汚れや油分がマフラーに付いた状態でエンジンをかけて熱が加わりますと
後で落とすのが困難になりますのでご注意下さい。

本締めを行ないます。●３

※ マフラー装着完了後も取り付け状態やボルトの緩みのチェックは定期的に行なって下さい。
※ 装着直後はマフラー内部に残った油分により、白煙や臭いが発生する場合がございますが
　 数日で解消されます。
※ 製品によりましてはサイレンサー下部・前方のリベット付近、パイプの一部などに小さな穴を空けています。
　 これは水抜き用に設けられた穴ですので特に問題はございません。
※ 製品の構造上、ご使用状況によってはアフターファイヤーが発生する場合がございますが、
　 性能や耐久性に問題が生じるものではございません。
※ この製品はステンレス素材を使用しております。ステンレスはその特性上熱によって焼け色が付いてきますが、
　 異常ではございません。(状況によっては均一ではなくまだら模様に焼け色が付く事があります。）
　 また、この焼け色を落とすには弊社より発売中の『ホロクリンジェルSP』（品番：HC-03）をお使いいただきますと
　 非常に効果的に焼け色を落とす事ができます。
※ マフラーの使用期間・使用状況によりましては、音量が大きくなる事がございます。
　 使用距離：10,000km毎を目安にサイレンサー内部消音材（＝グラス・ウール）の交換をおすすめ致します。  
　 （詳細は弊社までお問い合わせ下さい。）

上記の内容を良くご理解いただいた上でご使用下さい。

マフラー内側とスイングアームとの隙間が確保されているか、フレームと干渉していないか・・・など
各部を良く確認しながら取り付け位置を調整します。（特に転倒歴のある車輌は注意が必要です。）

O2センサーをマフラーに本締め固定する前にメインスイッチをONにしますと、
センサーの異常を感知してメーターの警告灯が点灯してしまいます。
一度点灯した警告灯は簡単に解除できません。
マフラー装着を全て完了し、エンジンを始動するまでメインスイッチには絶対に触れないで下さい。
万が一警告灯を点灯させてしまった場合には専用の機材による点検、解除が必要です。
車輌ご購入先のバイクショップに相談して下さい。
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O2センサーを組み付け、
配線に無理がかからない様に注意しながら
車体に沿わせ、純正マフラーの時と同様に
クランプに通して固定します。

右・ステップのブラケット（２点止め）を本締め固定し、
ブレーキペダルを踏みながらエアーの噛み込みはないか、
ストップランプは正常に点灯するか・・・などの動作確認を必ず行って下さい。
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エンジンを始動し、エンジン接合部から排気漏れの無い事を確認します。●４

右・ステップ（リアブレーキ）に問題の無い事が確認できましたら作業終了となります。●５
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リアタイヤとの隙間の目安：15mm以上リアタイヤとの隙間の目安：15mm以上

車体下に燃え易い物がある場所での長時間の暖機運転はお控え下さい。
触媒の熱やPOWERBOXからの排気熱によって火災を引き起こす可能性がございます。
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