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POWER BOX サイレンサー
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＜取付所要時間の目安＞
約40分

＜商品内容＞

※ 説明書内の写真は試作品の為、実際の商品とはパイプの形状等、一部異なる場合があります。
※ 作業は平坦な場所でエンジン、マフラーが完全に冷えた状態で行なって下さい。
※ （純正エキゾーストパイプとの組み合わせの場合）本製品にはサイレンサー差し込み部のガスケットは付属しておりません。　
　 ガスケットは状態により再使用可能ですが、傷んでいる場合には純正品、もしくは車種専用サイズの物をご購入の上、新品に交換して下さい。
※ 作業中のキズ付き防止の為に、マフラー取り付け部廻りの塗装部分にはあらかじめガムテープ等を貼って養生しておく事をおすすめします。

 

・ POWER BOX サイレンサー  ×１

作業開始前に本書を必ず一通りお読みになり、
内容をよく理解してから作業を始めて下さい。

外装を取り外し、純正サイレンサーを取り外します。●１

シート

右・サイドカバーを取り外します。 内側に隠れているプッシュリベットを
抜き取ります。

エキゾーストパイプのプロテクターを
取り外します。

右・サイドカバー

サイレンサーカバーを取り外します。
POWER BOX サイレンサー装着時には
使用しません。

ビスを取り外して前方にスライドビスを取り外して前方にスライド

サイレンサー上部の固定箇所を取り外し、
サイレンサーボディーを上下左右に細かく
揺する様にしながら車体から抜き取ります。

サイレンサーボディーをフレームに
固定しているボルトを抜き取ります。

エキゾーストパイプとサイレンサーボディー
の接合部を固定しているバンドのボルトを
緩めて抜き取り、バンドを押し広げながら
できるだけ前方にずらしておきます。

フレームを傷つけないように
養生しておきます

純正サイレンサーから
ジョイントガスケットを抜き取ります。

ガスケットを傷めないように
優しくゆっくりと

純正エキゾーストパイプ側に
ジョイントガスケットを挿入しておきます。
（ストッパーに突き当たる所まで）

POWER BOXサイレンサーを純正パイプにゆっくりと差し込んで行きます。
ストッパー位置を通り越してさらに奥まで差し込みながらフレーム固定箇所の穴位置に
合わせます。（細かく揺すりながら差し込んでいくのがコツです。）穴位置を合わせたら
純正サイレンサーに使用していたボルトを再使用してフレームに仮止めします。

穴位置を合わせて仮止め穴位置を合わせて仮止め

純正パイプとの組み合わせの場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

POWERBOX サイレンサーを仮組みします。●２
ガスケットを傷めないように
優しくゆっくりと

ジョイントガスケットは状態により再使用が可能ですが、
著しく傷んでいる場合には取り付け後の排気漏れを防ぐ為にも
車種専用の物を別途ご購入の上、新品に交換して下さい。

フレームを傷つけないように
養生しておきます
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CRF250L

CRF250 RALLY

○で囲んだ固定箇所のビス 、プッシュリベットを全て取り外します。

ラジエターラジエター

シートシート

内側に隠れているプッシュリベットを
抜き取ります。

シート



●３
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フレームとの隙間など、干渉している箇所がないかよく確認して下さい。
特に転倒歴のある車輌は隙間が少なく干渉する事がありますのでご注意下さい。

●４ エンジンを始動し、接合部から排気漏れの無い事を確認します。

※ マフラー装着完了後も取り付け状態やボルトの緩みのチェックは定期的に行なって下さい。
※ 装着直後はマフラー製造時に内部に残った油分により、白煙や臭いが発生する場合がありますが
　 しばらく走行を繰り返していくうちに収まって行きます。
※ 製品の構造上、ご使用状況によってはアフターファイヤーが発生する場合がありますが、
　 性能や耐久性に問題が生じるものではございません。
※ 製品によってはパイプやサイレンサーの一部に小さな穴を空けています。
　 これは水抜き用に設けられた穴ですので特に問題はございません。
※ しばらくお使いいただく内にマフラー接合部から排気漏れや水滴がたれてくる事があります。
　 この事は性能に大きな影響を及ぼす様な異常とはなりませんが、著しく排気漏れが発生している場合には
 　ジョイントガスケットの交換や接合部に液体ガスケットを塗って組み直す事をおすすめします。

※ 【グラス・ウールは消耗品です！】
　マフラーの使用期間・使用状況によっては、音量が大きくなる事があります。
　使用距離：10,000km毎を目安にサイレンサー内部消音材（＝グラス・ウール）の交換をお勧め致します。 
  （詳細は弊社までお問い合わせ下さい。）

上記の内容を良くご理解いただいた上でご使用下さい。

POWER BOXパイプとの組み合わせでは
接合部にはジョイントガスケットは使用しません。
その代わりに
水滴垂れや排気漏れを抑える為にも
接合部にあらかじめ液体ガスケットを
塗布して組み付ける事をおすすめします。

POWE BOXパイプとの組み合わせの場合

各部のクリアランスや取付状態を確認し、仮組みしていた箇所全てを本締めします。　
本締めを終えたらパイプに付着した汚れや油分をパーツクリーナー（脱脂剤）でしっかりと拭き取ります。
汚れや油分がマフラーに付いた状態でエンジンをかけて熱が加わりますと後で落とすのが困難になりますのでご注意下さい。

取り外していた外装パーツを元に戻して作業終了です。●５
最後に外装パーツの内側とPOWER BOXサイレンサーとの間に十分な隙間が確保されている事を確認して下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイレンサー上部を仮止めします。
純正サイレンサーに使用していた
ボルトを再使用します。

エキゾーストパイプとサイレンサーボディー
接合部のバンドにボルトを通します。


