
NX400 （8BL-NC65）

＜取付所要時間の目安＞
約15分

＜商品内容＞

取付説明書
DESERTBOX サイレンサー

① DESERTBOX サイレンサー
② ステンレスバンド　  

純正サイレンサーを取り外します。　※センタースタンドを立て、車体を安定させた状態で作業します。
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作業開始前に本書を必ず一通りお読みになり、
内容をよく理解してから作業を始めて下さい。

DESERTBOX サイレンサーを仮組みします。  
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●２

エキゾーストパイプ側に通しておいた
ステンレスバンドを接合部の上から
重ね合わせ、ボルトをある程度締め込んで
おきます。

※ 説明書内の写真は試作品の為、実際の商品とはパイプの形状等、一部異なる場合があります。
※ 作業は平坦な場所でセンタースタンドを立て、エンジン、マフラーが完全に冷えた状態で行なって下さい。
※ 作業時のキズ付き防止の為に、マフラー取り付け部廻りの塗装部分にはあらかじめガムテープ等を 貼って養生しておく事をお勧めします。
※ 説明書内の写真はステンレスポリッシュ・タイプを使用しています。　

純正サイレンサーを固定している２ヶ所を
緩め、サイレンサーボディーをエキゾースト
パイプから抜き取ります。

付属のステンレスバンドをエキゾースト
パイプ側にあらかじめ通しておきます。

エキゾーストパイプ側接合部にジョイント
ガスケットが残っていましたら取り除き、
綺麗な状態にしておきます。

DESERTBOXサイレンサーをエキゾースト
パイプに挿入します。サイレンサー接合部
にはジョイントガスケットは使用しませんが、
後々の排気漏れや水滴が垂れる事を抑えるために
接合部にあらかじめ液体ガスケットを塗って
から組み付けることをおすすめします。

ストッパーリングに突き当たる所まで
挿入します。

サイレンサー上部のステーを仮止めします。
純正サイレンサーと同様にブラケットの
内側にステーを配置して固定します。
（ボルト類は純正品を再使用）

BOX部分とステンレスバンドが干渉しない
ように確認しながらバンドの位置を決めます。
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※ マフラー装着完了後も取り付け状態やボルトの緩みのチェックは定期的に行なって下さい。
※ 装着直後はマフラー内部に残った油分や塗料の油分により、白煙や臭いが発生する場合がありますが
　 しばらく走行して熱入れを行なっていただければ収まって行きます。
※ 製品の構造上、ご使用状況によってはアフターファイヤーが発生する場合がありますが、
　 性能や耐久性に問題が生じるものではございません。
※ 製品によってはパイプやサイレンサーの一部に小さな穴を空けています。
　 これは水抜き用に設けられた穴ですので問題はございません。
※ 長期間、長距離のご使用下ではサイレンサー接合部から排気漏れや水滴がたれてくる事があります。
　 この事は性能に大きな影響を及ぼす様な異常とはなりませんが、著しく排気漏れが発生している場合には
 　一旦サイレンサーを取り外し、接合部へ再度液体ガスケットを塗り直して組み付ける事をおすすめします。

※ 【グラス・ウールは消耗品です！】
　マフラーの使用期間・使用状況によっては、音量が大きくなる事があります。
　使用距離：10,000km毎を目安にサイレンサー内部消音材（＝グラス・ウール）の交換をお勧め致します。 
  （詳細は弊社までお問い合わせ下さい。）

上記の内容を良くご理解いただいた上でご使用下さい。

各部の隙間、取り付け状態を確認し、仮止め状態の箇所を全て本締めします。●３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●５ エンジンを始動して、接合部に排気漏れがなく、装着状態に問題の無い事が確認できましたら作業終了です。

本締めを終えましたらマフラー表面の汚れや油分をパーツクリーナーでしっかりと拭き取ります。
マフラー表面の汚れや油分が付いたままの状態で熱が加わりますと、後で落とすのが困難になりますのでご注意下さい。

センタースタンドを解除して、ストッパーゴムとDESERTBOXサイレンサーの受け止める面が
正常に合わさっていることを確認します。

●４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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